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0.4 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

  

Glavni projektant za izradu PZI (Projekta spoljnog uređenja) nove gradnje Linijski park i ziplajn na 

katastarskim parcelama broj 347/1 KO Mionica Varoš i 841; 852/9; 852/10 i 849/16 KO Mionica Selo, 

opština Mionica, određuje se: 
 

 

 

 

Saša Milovanović, diplomirani inženjer arhitekture / Broj licence IKS 300 L789 12 

 

I Z J A V LJ U J E M 

da su delovi PZI (Projekta za izvođenje) međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju 
sadržini projekta  

  

0 GLAVNA SVESKA Broj: 710/24-GS-0 

4 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA Broj: 710/24-PZI-4 

9 PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA Broj: 710/24-PZI-9 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant: Saša Milovanović, dipl. inž. arhitekture 

Broj licence: IKS 300 L789 12 

Potpis: 
 

 
 

 (potpis) 

  Br. dokumentacije 710/24-GS 

 Mesto i datum: Valjevo, maj. 2025.. 
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0.5 SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

0 GLAVNA SVESKA Broj: 710/24-GS-0 

4 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA Broj: 710/24-PZI-4 

9 PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA Broj: 710/24-PZI-9 
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0.6 PODACI O PROJEKTANTIMA 

 

0 Glavna sveska 

Projektant: Kraft Inženjering, Valjevo 

Glavni projektant: Saša Milovanović, dipl. inž. arhitekture 

Broj licence: IKS 300 L789 12 

Potpis: 

 

  

  
   

(potpis) 

   

  

4 Projekat elektroenergetskih instalacija 

Projektant: Kraft Inženjering, Valjevo 

Odgovorni projektant: Nikola Krljanović, dipl. inž. elektrotehnike 

Broj licence: IKS 350 L152 12 

Potpis: 

 

  

  
   

(potpis) 

   

  

9 Projekat spoljnog uređenja 

Projektant: Kraft Inženjering, Valjevo 

Odgovorni projektant: Saša Milovanović, dipl. inž. arhitekture 

Broj licence: IKS 300 L789 12 

Potpis: 

 

  

  
   

(potpis) 
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0.7 OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Tip objekta:  Linijski park sa ziplajnom 

Vrsta radova: Nova gradnja  

Kategorija i klasifikacija 

objekta:  
211201 G - Ostali putevi i ulice 

Ulice i putevi unutar gradova i ostalih naselja 

Učešće u ukupnoj površini 
objekta (%): 100% 

Naziv prostornog odnosno 

urbanističkog plana: / 

Mesto:  Opština Mionica 

Broj katastarske 

parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarska 

opština:  

 

347/1 KO Mionica Varoš i 841; 852/9; 852/10 i 849/16 KO 
Mionica Selo, opština Mionica   

 

 

 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na lokalni put Ne 

priključak na državni put Ne 

priključak na elektro-distributivnu mrežu Ne 

priključak na vodovodnu mrežu Ne 

priključak na fekalnu kanalizacionu mrežu Ne 

priključak na atmosferski kanalizacionu mrežu Ne 

 

 

 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI (PEŠAČKA STAZA) 

D
im

en
zi

je
 o

b
je

k
ta

 Ukupna dužina linijskog parka : 287,20m 

Projektovane širine elemenata poprečnog profila dati u metrima dužnim 

Put / ulica: / Bankine: 2x0.50m   

Pešačke staze 
(m): 

3,00m Ziplajn(m): 30,00m 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI (PEŠAČKA STAZA) 
M

at
er

ij
al
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k
ta

 

Slojevi kolovozne konstrukcije: 

 

# Sloj konstrukcije saobraćajnice  Materijal Debljina (cm) 

1 Habajući sloj behaton 6 

2 Vezani noseći sloj Sloj peska 5 

3 Gornji nevezani sloj DKA 0/31.5mm 10 

4 Donji nevezani sloj DKA 0/63mm 20 

# Sloj konstrukcije trotoara  Materijal/dimenzije Debljina (cm) 

Betonski ivičnjaci: 
18/24 ☐ Boja:  Lokacija:  

12/18 ☐ Boja:  Lokacija:  

8/20 ☒ Boja: Siva Lokacija: Pešačka staza 

Odvodnjavanje: 
Gravitaciono - poprečnim i podužnim nagibima staze preko 

bankina u zelenilo.  

Javna Rasveta: 

Napajanje svih novoprojektovanih svetiljki pešačke staze i 
igrališta je već izvedeno iz RO JO na parceli 67/2 K.O. Mionica 
Varoš sa leve strane pored glavnog puta odakle počinje “Linijski 
park Mionica”, tako da će se napajanje izvesti iz poslednjeg stuba 
javne rasvete (postojećeg) br.23. I svi stubovi su po principu ulaz 
izlaz napojeni preko aralidne ploče, takođe I uzemljenje preko 
gromobranske trake odatle će se nastaviti do svakog novog stuba 
počevši od broja 24 pa sve do poslednjeg stuba u II fazi “Linijskog 
parka Mionica” stuba br.35 ukupno 12 novoprojektovanih stubova 
sa javnom rasvetom. Potrebna instalisana i jednovremena snaga 

novoprojektovanih svetiljki iznosi 528W pored postojećih svetiljki 
koje su 1014W ukupno opterećenje sada iznosi 1542W za 
kompletan linijski park Mionica sa I I II fazom svetiljki. 

Predračunska vrednost objekta: 

bez PDV-a 

Linijski park i Ziplajn + Javna rasveta =  

9.872.489,75 + 2.782.360,00 =12.654.849,75 din./bez PDV-a 
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0.8 SAŽETI TEHNIČKI OPIS SA NAMENOM OBJEKTA 
 

OPŠTI PODACI O PROJEKTU 

Projekat: PZI (Projekat za izvođenje) Linijski park i ziplajn na katastarskim parcelama broj 

347/1 KO Mionica Varoš i 841; 852/9; 852/10 i 849/16 KO Mionica Selo, 

opština Mionica 

 

Investitor: Opštinska uprava opštine Mionica, Vojvode Mišića br. 30, 14242 Mionica  
 

OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE 

Predmetna tehnička dokumentacija urađena je u svemu prema: 

▪ Važećem zakonu o planiranju i izgradnji objekata  
▪ Važećim propisima, standardima i normativima za ovakvu vrstu objekta 

Tehnička dokumentacija usklađena je prema: 

▪ Projektnom zadatku 

▪ Projekat Linijskog parka sa dečijim igralištem br. 551/21 maja 2021.god. 
▪ Rešenje o odobrenju za izvođenje  
▪ Katastarko-topografskom planu 

▪ Zahtevima Investitora i tehnološkom procesu 

 

Postojeće stanje i koncepcija rešenja: 

Zemljište gde se planira rekultivacija je pretrpelo oštećenje usled nagomilanog otpada koje se 
tu akumuliralo duže vreme. Namera je da se već izgrađeni linijski park nastavi uzvodno u odnosu na 
reku Ribnicu. To će dovesti do korišćenja zemljišta u rekreativne svrhe. Pre početka radova, na lokaciji 
će se ukloniti otpad, očistiće se i korito Ribnice i okolnog zemljišta.Zagađeno zemljište rekultivisaće se 
u zemljište koji će imati svoju korisnu namenu. Ukolniće se zagađenje, a dobiće se novi prostor za 
rekreaciju. Građani će moći više vremena da provode u prirodi. Radiće se na razvijanju ekološke 
svesti. 

Sa ziplajnom i nastavkom pešačke staze to će predstavljati jedan rekreativni kompleks koji će 
razvijati zdrav odnos prema prirodi i zaštiti zemljišta i životne sredine uopšte. Predmetna lokacija na 

kojoj je predviđen nastavak izgradnje pešačke staze sa ziplajnom nalazi se u užem centru Mionice. 

Pešačka staza je projektovana kao pristupna površina, sa namenom prilaza sportskom kopleksu i koritu 

reke Ribnice. Opslužuje biciklistički i pešački saobraćaj. Radi povećanja nivoa usluge i unapređenja 
neophodna je izgradnja nastavka pešačke staze. Izgradnjom je potrebno osposobiti budući nastavak 

Linijskog parka za eksploataciju, obezbediti uslove za bezbedno odvijanje biciklističkog i pešačkog 

saobraćaja. 

U procesu sanacije poprečnog profila maksimalno su se koristili regulacije i reorganizacije 
postojećih profila, sa regulacionom širinom kao dominantnim ograničavajućim faktorom. Elementi 
poprečnog profila primereni su za pešački saobraćaj. Projektnim rešenjem, saobraćajnica dobija zastor 

od behatona kao jedinstvenu površinu koja se koristi za pešački saobraćaj, sa izradom 

novoprojektovanih nosećih slojeva konstrukcije, kao i zamenu materijala u postelјici na deonicama sa 
nedovolјnom nosivošću. Horizontalna geometrija osovine jasno je definisana, dok linijske projekcije 
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nivelete prate tok postojećeg terena oblikovanog podužnim nagibima i vertikalnim krivinama. 
Projektom je definisana trasa i svi elementi novih saobraćajnih površina, a sve na osnovu terenskih 
uslova, prostornih i urbanističkih ograničenja, projektnog zadatka i važećih propisa.  

Geodetsku podlogu je pripremila geodetska agencija „Geopartner“ iz Mionice, na osnovu koje je 

dobijen digitalni model terena. Na geodetskoj podlozi je naneto katastarsko stanje predmetne zone u 

razmeri R=1:500. Na osnovu Zakona o državnom premeru i postupku eksproprijacije, podloge iz 
projekta se ne mogu koristiti u postupku eksproprijacije i u potrebe omeđavanja, već je za tu svrhu 
potrebno prijaviti upravni predmet za svaku parcelu. 

Elementi situacionog plana  

Koridor saobraćajnice počinje od relativne stacionaže km 0+000.00 (Profil br. 1). Projektne linije 

situacionog plana konstruisane su kombinacijom pravaca i krivina. Granični vrednosti ovih elemenata 
uslovljene su dinamičkim kriterijumima, funkcionalnim rangom i realnim uslovima lokacije. Pravci su 
dominantni potezi nove osovine staze, dok su kružne krivine projektovane primenom skale 
poluprečnika od R=30,00 do R=100,00 [m]. 

Širina pešačke staze: 

• b=3,00m + bankina0,50m i ivičnjaci 8/20 obostrano 

Prilikom izvođenja radova, pridržavati se postojećih regulacionih linija kako bi se izbegle procedure 
rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

Elementi nivelacionog plana 

Linijske projekcije toka nivelete oblikovane su tangentnim pravcima i vertikalnim krivinama. Niveleta 

je ukloplјena u zadata ograničenja urbanog nasleđa, komunalne infrastrukture i arhitektonske sadržaje. 
Minimalni podužni nagib iznosi 0.30 [%], maksimalni podužni nagib iznosi 5.86[%]. Primenjeni 

podužni nagibi omogućavaju adekvatno odvodnjavanje površinske vode. Prelomi nivelete zaobljeni su 
vertikalnim krivinama izvedenim kružnom parabolom kao aproksimacijom kružnog luka poluprečnika 
Rv vrednosti od 100 do 1000 [m]. 

Elementi poprečnog profila 

Regulacione širine elemenata poprečnog profila uslovljeni su prostornim ograničenjima, prevashodno 
linijama javnog građevinskog zemljišta, katastarskih parcela i postojećih sadržaja. Poprečni nagib 
pešačke staze je konstantan, jednostran i iznosi 2.0%. Voda se sa staze poprečnim nagibima odvodi ka 
zelenilu .  

 

Slojevi konstrukcije kolovoza 

• Pešačke staza 

 
 

zastor  
Behaton, d=6cm 

Sloj peska, d=5cm 

DNS2  Drobljeni kameni agregat DKA 0/31.5mm, d=10cm  

 DNS1  Drobljeni kameni agregat DKA 0/63mm, d=20cm 
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Kolovozna konstrukcija je dimenzionisana prema odredbama standarda SRSP.U.C4.012 za pešački 
saobraćaj. Materijal nevezanih slojeva je drobljenog kamena frakcije 0/63mm d=20cm i 0/31.5mm, 

d=10cm, sa završnim slojem od behatona na sloju peska d=6cm. Bankine su širine b=0.50m od 
probranog materijala iz iskopa 3 i 4 kategorije. Nosivost postelјice u slučaju nekoherentnih materijala 
tj. modul stišlјivosti mora biti min Ms=30-40MPa, a u slučaju koherentnih materijala zbijenost mora 
biti 100% po standardnom Proktorovom opitu. U toku izvođenja radova obavezno geomehaničko 
praćenje radova. U slučaju nedovolјne nosivosti postelјice vršiti zamenu lomlјenim kamenom .Ako je 

zamena postelјice, koristiti šljunkoviti materijal, lomlјeni kamen ili iberlauf frakcije 60-150mm. 

Probnim deonicama, sa nadzornim organom izabrati način ojačanja postojeće postelјice. 

Odvodnjavanje 

Sistem odvodnjavanja sastoji se od poprečnog i podužnog slivanja preko bankina u zelenilo. Na 

mestima gde staza prolazi preko postojećih zemljanih kanala, u tom potezu kanal zaceviti sa AB 

cevastim propustom Ø800mm, a na krajevima propusta izraditi ulivno-izlivne glave. 

Postojeće instalacije 

Pri nalaženju eventualnih instalacija, pri izgradnji radova obavezno obavestiti predstavnike javnog 

preduzeća koje se bavi održavanjem i eksploatacijom predmetnih instalacija. Sve iskope u neposrednoj 

blizni postojećih podzemnih instalacija obaviti ručno i sa velikom pažnjom. Sačuvati i nakon izgradnje 
vratiti na prvobitno mesto sva postojeća obeležja („značke“) podzemnih instalacija. 

PARTERNO UREĐENjE: 
Projektovani Linijski park je zamišljen kao zelena oaza koju čine: 
- pešačka staza (nastavak) ukupne dužine 287,20m, 

- ziplajn ukupne dužine 30m, 

- i zelene travnate površine sa drvećem. 
 

MATERIJALIZACIJA I KONSTRUKCIJA: 

Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se 

osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. Glasnik 
RS“ br. 22/15). Površina pešačke staze popločana je behaton pločama, koja je oivičenih sivim bet. 

ivičnjacima 8/20. 

 

MOBILIJAR: 

Duž glavnog šetališta planirano je postavljanje 15 (petnaest) klupa sa naslonom tipa URBANPARK 

MPK 14 kao i 15 (petnaest) kanti za otpatke tipa URBANPARK KZO15.  

Ziplajn će biti postavljen sa gornje strane pešačke staze, tj. na parceli 347/1, tipa AM007 AMAZON 
tarzan’s track. Tehničke karakteristike: Širina sigurnosne zone 6,09 m; Dužina sigurnosne zone 30,71 
m; Širina strukture 2,57 m; Dužina strukture 28,42 m; Visina strukture 3,34 m; Maksimalna visina 
pada 1,98 m;  Preporučena starost dece 4+ ;Za istovremenu upotrebu od strane više dece 2-4. 

Jedinstvena AMAZON atrakcija napravljena je od izdržljivog laminiranog drveta i poseduje relevantne 
sertifikate kvaliteta. Stubovi od laminiranog drveta ukrašeni različitim ornamentima spojeni su 
inovativnim žlebastim spojem. Poprečni presek stubova je 100mm x 236mm, a mreže između njih su 
izrađene od izuzetno izdržljivog čeličnog užeta debljine 16mm, prekrivenog poliesterom i sa 
plastičnim spojevima. Ovaj funkcionalni okvir za penjanje nudi razne mogućnosti za penjanje, 
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balansiranje i puzanje. To je kombinovano sa visokoadrenalinskom Tarzan stazom sa ziplajnom, koja 

omogućava deci da sede i klize sa jednog elementa na drugi. Laminirani i farbani drveni stubovi su 
betonirani u zemlju pomoću vruće pocinkovanih metalnih okova. Dubina temelja zplajna iznosi 1,00m. 

Takođe, ispred ziplajna se postavlja Informativna tabla 1,50m x 1,50m, sa metalnim ramom. 
 
  

ZELENILO: 

Duž pešačke staze pored klupa planirana je sadnja drveća. Sadnice treba da budu prave, zdrave, 

neoštećenog terminalnog pupoljka, dobro razvijenog korena, odnegovane u rasadniku. Potrebno je 

posaditi 48 sadnica (na razmaku od l≈5,00m) i to: Prunus pissardii (crvenolisna šljiva); Prunus 

serrulata kanzan (japanska trešnja); Catalpa bignonioides „Nana“ (kuglasta katalpa) i Acer platanoides 

„Globosum“ (kuglasti javor). Sadnice su minimum visine oko 2m, školovane vrste. Saditi ih u jame 
prečnika 0,80m ,dubine 0,80m.  

 

NAPAJANJE I KABLOVSKI VOD 1KV 

Napajanje svih novoprojektovanih svetiljki pešačke staze i igrališta je već izvedeno iz RO JO na 
parceli 67/2 K.O. Mionica Varoš sa leve strane pored glavnog puta odakle počinje “Linijski park 
Mionica”, tako da će se napajanje izvesti iz poslednjeg stuba javne rasvete (postojećeg) br.23. I svi 
stubovi su po principu ulaz izlaz napojeni preko aralidne ploče, takođe I uzemljenje preko 
gromobranske trake odatle će se nastaviti do svakog novog stuba počevši od broja 24 pa sve do 
poslednjeg stuba u II fazi “Linijskog parka Mionica” stuba br.35 ukupno 12 novoprojektovanih 
stubova sa javnom rasvetom. Potrebna instalisana i jednovremena snaga novoprojektovanih svetiljki 

iznosi 528W pored postojećih svetiljki koje su 1014W ukupno opterećenje sada iznosi 1542W za 
kompletan linijski park Mionica sa I I II fazom svetiljki. 

 

NAPOMENA: Za priključenje novoprojektovanih svetiljki i daljeg razvoja instalacionih mreža već je 
odobren od nadležne elektrodistribucije priključak za 11kW instalisane snage. Napajanje svetiljki 
izvesti podzemnim kablom tipa PP00-A 4x16mm2 po sistemu ulaz – izlaz, povezanih u potreban broj 

strujnih krugova kao i u prvoj fazi izrade osvetljenja za potrebe “Linijskog parka Mionica”. Kablove 
svom dužinom uvući u korugovane HDPE cevi fi 80mm na mestima gde je moguć prelazak vozila 
preko njih i na svim ulazima i izlazima iz kandelabera. Pored kabla u drugom delu rova polaže se traka 
od nerđajućeg čelika RH1 30x3,5mm ili FeZn 25x4mm za uzemljenje stubova i svetiljki. Radi što 
lakšeg i boljeg povezivanja ostaviti dovoljne rezerve kabla za ulaz i izlaz iz stuba. U fazi betoniranja 
ostviti korugovane HDPE cevi fi 80mm po 1m dužine sa dve strane svetiljke lučno kroz temelj stuba 
ka unutra za ulaz i izlaz napojnog kabla. Ovo važi I za poslednju svetiljku za kasnije priključenje 
svetiljki u sklopu III faze “Linijskog parka Mionica”. 
NAČIN POLAGANJA KABLOVA 

Kabal se polaže slobodno u rovu dubine 0,8m između dva sloja posteljice kabla od usitnjene zemlje ili 
peska debljine od po 10cm. Po gornjem sloju posteljice kabla i na 40 cm iznad kabla postaviće se 
crvena PVC traka za upozorenje E100. Detalji polaganja kablova dati su na crtežima. Po polaganju 
kabla postavlja se drugi sloj posteljice debljine 10cm. Nasipanje preostalog rova se vrši preostalom 
sitnozranastom zemljom sa nabijanjem iste kako je opisano tehničkim uslovima. 
UKRŠTANJE SA DRUGIM PODZEMNIM INSTALACIJAMA 

Ukrštanje sa drugim podzemnim instalacijama 1 kV voda vrši se sa telekomunikacionim instalacijama, 
NN napojnim kablom, insalacijom vodovoda i kanalizacionim instalacijama i drugim podzemnim 

instalcijama izvesti prema važećim propisima, propisima ED, Telekom i priloženim crtežima. Pre 
iskopa tražiti od Geodetske ustanove plan podzemnih instalacija na pomenutoj lokaciji. 
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OBELEŽAVANJE KABLOVA I KABLOVSKIH TRASA 

Krajeve svih kablova označiti odgovarajućim tablicama prema propisima ED. Trase kablovskih 
vodova obeležiti prema Propisima i preporukama ED Valjevo. Na regulisanom terenu trasu obeležiti 
mesinganom pločicom ugrađenom u betonsku kocku sa znakom SR 1kV. Pločice se postavljaju na 
trasi kabla na svakih 50m pravolinijskog vođenja kabla,kao i iznad spojnice, iznad tačke ukrštanja i 
iznad krajeva kablovske kanalizacije. Izgledi pločica dati su u detaljima projekta. 
ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA 

Kablovski vodovi se štite od prekomernih struja na izlazu iz razvodnog ormana odgovarajućim 
osiguračima za napon 1kV. Očekivana struja kratkog spoja manja je od 6KA. 
ZAŠTITA OPREME SVETILJKE 

Zaštita svetiljke na strujna naprezanja rešena je u klembertima stubova. 
STUBOVI I SVETILJKE 

Rasveta pešačke staze je stubovima čeličnim konusnim za osvetljenje, okruglog poprečnog preseka, 
visine 4m, tip EKOS-4 ELDON, sa anker korpom, toplocinkovan prema EN ISO 1461 standardu. Stub 

je predviđen za direktnu montažu svetiljke i opremljen je priključnom pločom RPO IV MINI, 
poklopcem otvora stuba, zavrtnjem za uzemljenje, navrtkama za montažu,pvc kapicama za ankere, sa 
unutrašnjim ožičenjem koje se izvodi pri montaži svetiljki i njihovim povezivanjem. Na stub montirati 
svetiljku za javno osvetljenje sa LED izvorima svetlosti ukupne snage maksimalno 39W i svetlosnog 

fluksa LED izvora minimalno 4680 lm. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K i indeksom 

reprodukcije boje Ra većim od 70. Široka svetlosna raspodela. Svetlosna efikasnost svetiljke je 
minimalno 120 lm/W. Radna temperatura od -40 stepeni do +35 stepeni Celzijusa. Kućište svetiljke je 
izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom 
u prahu, dok je poklopac optičkog dela, od polikarbonata. Svetiljka je bez delova koji se spajaju 
lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. 
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK10. Prednaponska 
zaštita je 10kV. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 95% inicijalnog fluksa je 100.000 sati rada. 
Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 100.000 sati. Svetiljke su visokokvalitetne izrađene 
u skladu sa svim standardima SRPS. 

Nakon ugradnje svetiljki potrebno je priložiti sledeće: 
- ENEC sertifikat, 

- Izveštaj o testiranju elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN 55015 i 
EN 61547, 

- Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262, 
- Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1. 

- Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 

121-1996 i EN 13032-1, kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije 

prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike svjetiljke. 
- Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom veku i održanju 

svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21. 

- Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka 

proizvodi ili sklapa. 

- Atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni na srpskom ili engleskom jeziku. 
KOMANDOVANJE OSVETLJENJEM 

Komandovanje rasvetom vršiti iz slobodnostojećeg ormana RO JO koji je postojeći. Uključenje – 

isključenje rasvete može se vršiti ručno, odnosno automatski. Automatsko uključenje – isključenje 
rasvete je predviđeno preko MTK uređaja (ili po potrebi forelom – svetlosnom sondom) a sve u 

dogovoru sa Investitorom. 

ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA 

Sve stubove uzemljiti trakom od nerđajućeg čelika RH1 30x3,5mm, preko zavrtnja za uzemljenje na 
svakom stubu. Traka se postavlja na dno rova zajedno sa kablom. Sprovesti TT sistem zaštite prema 
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važećim propisima. Odvajanje uzemljivača za stub vršiti ukrsnim komadom, od tog spoja izvesti traku 
do zavrtnja stuba, a odvajanje trake za svetiljke vršiti ukrsnim komadom, a od tog spoja izvesti 
uzemljivač do zavrtnja svetiljke. Uzemljenje stubova vršiti na unutrašnjoj strani istih. Spojeve izvesti 
kvalitetno. 

ZAŠTITNE MERE 

U poglavlju elaborata zaštitnih mera navedene su opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti izgradnom 
ove instalacije i predviđene mere za njihovo otklanjanje, u smislu Zakona o zaštiti na radu kao i ostale 
zaštite. Pri izvodjenju radova koristiti sredstva HTZ.  
 

 

NAPOMENA 

Na mestima ukrštanja sa drugim podzemnim instalacijama potrebno je obratiti posebnu pažnju 
prilikom iskopa rova da ne bi došlo do oštećenja tih instalacija ukoliko ih bude. Iz tog razloga, iskop na 
tim mestima vršiti ručno, a sva ukrštanja izvesti po propisima i prema priloženim crtežima. Sečenje 
stabala koja se nalaze na trasi stubova javne rasvete nije predmet ovog projekta, potrebno je izraditi 

elaborat o uklanjanju istih. Celokupnu instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu i važećim 
standardima i tehničkim propisima za navedene vidove instalacije. Po završetku radova Investitoru 
dostaviti na uvid ateste o isporučenoj i ugrađenoj opremi. 
 

Odgovorni projektant: Saša Milovanović, dipl. inž. arhitekture 

Broj licence: IKS 300 L789 12 

Potpis: 
 

 
 

 (potpis) 

  Br. dokumentacije 710/24-GS 

 Mesto i datum: Valjevo, maj. 2025.. 
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0.9 PROJEKTNI ZADATAK 
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0.10 REŠENJE O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство
имовинско правне и стамбено комуналне послове
Број предмета: ROP-MIO-12632-ISAW-1/2025
Датум:06.05.2025. године
Мионица

 

           Општина Мионица, Општинска управа  Одељење за  урбанизам, грађевинарство имовинско
правне и стамбено комуналне послове, Војводе Мишића бр. 30, на основу члана 145. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 исп, 24/2011, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020,52/2021 и 62/2023 ), члана 136. Закона о општем
управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/2016 и 95/2019 – аутентично тумачење и 2/2023),
члана 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Службени гласник РС'', бр. 96/2023)  поступајући  по  захтеву  поднетом  електронским  путем  кроз
 Централни информациони  систем ( у даљем тексту: ЦИС ) од стране Општине Мионица из
Мионице, Војводе Мишића бр. 30, преко пуномоћника  Бранислава Ликнић, из Ваљева доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

                   ИЗДАЈЕ СЕ инвеститору Општини Мионица из Мионице, ул. Војводе Мишића бр. 30,
матични број:07188781, ПИБ:101391896, одобрење за извођење радова на изградњи линијског
парка и зиплајна,  укупне дужине 287,20m,  објекат категорије „Г“ класификациони број 211201  на
кат.парц.бр. 347/1 у К.О Мионица Варош, 841, 852/9,852/10 све у  К.О Мионица Село.

         Предрачунска вредност радова је 12.654.849,75 динара без ПДВ-а.

         Саставни део је идејни пројекат на основу којег се издаје ово решење.

                 Идејни пројекат бр.710/24-ГС од јула 2024.године (0-Главна свеска;4.Пројекат
електроенергентских инсталација;9.Пројекат спољног уређења), израђен од стране “KRAFT
INŽENJERING“ из Ваљева, ул. Карађорђева бр.169а, потписан од стране главног
пројектанта Саше Миловановића дипл.инж.арх. број лиценце 300 L789 12.

                   Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао одобрење за извођење радова
најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, са прописаном документацијом.

          Решење о одобрењу извођења радова престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта,
односно извођењем радова, у року од три године од дана правноснажности овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

          Општина Мионица из Мионице, ул. Војводе Мишића бр. 30, преко пуномоћника, поднела је
захтев, дана 06.05.2025. године,   заведен под бројем ROP-MIO-12632-ISAW-1/2025, за издавање
решења о одобрењу за извођење радова на изградњи линијског парка и зиплајна ближе описан у
диспозитиву овог решења.



Уз захтев приложена следећа документација: Овлашћење; Идејни пројекат бр. 710/24-ГС од
јула 2024.године (0-Главна свеска;4.Пројекат електроенергентских инсталација;9.Пројекат
спољног уређења), израђен од стране “KRAFT INŽENJERING“ из Ваљева, ул. Карађорђева
бр.169а, потписан од стране главног пројектанта Саше Миловановића дипл.инж.арх. број
лиценце 300 L789 12.

Приложена сагласност власника кат.парцела 852/9 и 852/10 обе у К.О Мионица Село, које су у
обухвату Идејног пројекта за извођење радова.

У складу са чланом 97. став 8. важећег Закона о планирању и изградњи и чланом 11. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( ''Службени гласник СО Мионица'', бр.
4/2015 ), обрачун за уређење грађевинског земљишта се не обрачунава за објекте јавне намене у
јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре. 

                       Инвеститор је ослобођен плаћања такси у складу са чл.18. Закона о републичким
административним таксама (''Службеном гласнику РС", бр 43/2003,51/2003, 61/2005... и 144/2020,
62/2021 и 138/2022) и Одлуке о општинским административним таксама. Приложен доказ о уплати
накнаде за ЦЕОП у износу од 2.090,00 динара.

На основу напред наведеног, утврђено је да испуњава услове за издавање овог решења у складу са
важећим Законом о планирању и изградњи, Правилником о поступку спровођења обједињене
процедире електронским путем и   Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта.

            Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи надлежни орган је проверио испуњеност
формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао
веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене
техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. овог
закона, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету
солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац
техничке контроле и инвеститор.

На основу напред наведеног и члана 145. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС',
бр. 72/2009, 81/2009 исп, 24/2011, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021и
62/2024) и члана 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ( ''Службени гласник РС'', бр. 96/2023), решено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

                 Против овог решења може се изјавити жалба Министарвству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС-Колубарски управни округу, року од 8 дана од дана пријема истог, преко овог
органа или електронским путем у ЦЕОП-у, са административном таксом –РАТ од 560,00 динара, број
рачуна 840-742221-843-57,  позив на број 3206906228.

 

Доставити:

-инвеститору односно подносиоцу захтева,

-надлежној грађевинској инспекцији и а/а



 

                                                                                          НАЧЕЛНИК УПРАВЕ:

                                                                                                                                   Страхиња Атић

Дигитално потписано 
АТИЋ СТРАХИЊА
издавалац сертификата: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
06.05.2025. 13:12:32
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